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Эмаль полиуретановая  2К универсальная  
(грунтовочная /черная) 

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Двухкомпонентная полиуретановая  полуглянцевая Эмаль  (50-60%).  

Возможные модификации: Черная. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА 

 Может применяться на металле, алюминии, оцинкованной стали, некоторых видах 
пластика , кроме РЕ/РР, МДФ, дереве, гипсе; 

 При двухслойном нанесении может использоваться как самостоятельное покрытие; 

 Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям, нагрузкам: истиранию и 
механическому износу и/или химическому воздействию;  

ПОДГОТОВКА ПОКРЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, поверхности и грунта 
не должна опускаться ниже +5°С во время нанесения и сушки. Относительная влажность 
воздуха во время нанесения и сушки не должна превышать 65%. Температура поверхности 
металлов должна оставаться по крайней мере на 3°С выше «точки росы». Во время нанесения 
и сушки в закрытых помещениях требуется хорошая вентиляция. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 Наносите в 2 - 3 слоя. Теоретический расход составляет 100-150 г/м2.в один слой в 
зависимости от пористости основания; 

 Для получения ровного, непористого покрытия при безвоздушном распылении 
вязкость должна составлять 50-60 с DIN4. Специализированный разбавитель 
использовать не обязательно; 

 Для обычного распыления продукт разбавляется в зависимости от температуры 
компонентов (основы, отвердителя, разбавителя) и требуемой вязкости краски 
примерно на 20 %. Рабочая вязкость 22-30 сек по DIN4. Рекомендуемый диаметр сопла 
– 1,4–1,8 мм и давление 3 бар. 

 Для нанесения кистью продукт следует разбавлять в зависимости от задачи и 
обстоятельств.  

ВАЖНО! Не рекомендуется наносить толстым слоем во избежание потеков и увеличения 
срока полимеризации. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Цвет Черный (черный графит) 
 

Внешний вид Гладкая, полуглянцевая непрозрачная поверхность 
 

 
 

Рецептура смешивания 
 

% в весе, гр. % в объеме, мл. 

База Эмаль полиуретановая  2К тм Metoplax 

100 100 

Отвердитель Metoplax ПУ 
(быстрый отвердитель алифатический изоционат.) 

20 30 

Разбавитель ПУ Metoplax или ARTLAC MET 

0-30 0-30 
 

Объем твердых (А + В) 55 ± 2% 

Вязкость (А + В) 45-90 сек 

Вес твердых (А) (В) 55-70 % 

Плотность (А + В) 1,2-1,3 кг/л 

Вязкость (А) (В)  80 - 140 сек 

Жизнеспособность 2 часа 

 
 

Время высыхания, мин 

Слой нанесения 50 мкм температура 

+10 ºC +23 ºC +35 ºC 

Сухая «от пыли» 

1 ч 40 мин 20 мин 

Сухая «на отлип» 

6 ч 4 ч 2 ч 

Минимальная сушка между слоями 

15 мин 7 мин 5 мин 

Расход теоретический, мл/м2 100 – 150 мл. 

Количество слоев 1 – 3 слоя 

Разбавитель Специализированный разбавитель Metoplax  
или ArtlacMet 

Вязкость, с 50-60   

Данные приведены при относительной влажности воздуха 65%.  

Окончательная полимеризация происходит после 7 суток. 
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ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Растворители марок 646, ацетон, Р4, сольвент нефтяной. 

Не применять Уайт-спирит! 

ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев. 

СОСТАВ 

Полиуретановые  смолы, растворитель, фосфат цинка, колорант черный, микро мрамор, 

функциональные добавки. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Относится к веществам III-IV класса опасности. Не утилизировать с бытовыми отходами. 

Утилизировать согласно действующим предписаниям Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Важно! Необходимо соблюдать технику безопасности, отраслевые нормы и требования, а 

также меры предосторожности, указанные на этикетке тары, ТБ и ОТ.  

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы, 

резиновые перчатки).  

Следует избегать вдыхания разбавителей при испарении и попадания состава на кожу, 

слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При попадании на открытые участки кожи или 

в глаза немедленно промыть большим количеством воды.  

Не принимать внутрь организма! Беречь от детей!   

Внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции. Жидкий состав 

покрытия относится к пожароопасным материалам.   

 

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного 

объекта. Применение материала для иных целей, не обозначенных в данной инструкции, 

или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение 

производителя. При его отсутствии производитель не несёт ответственности за 

неправильное применение материала, а покупатель утрачивает право на предъявление 

претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

ООО «СОЛИД» является единственным производителем продукции под маркой METOPLAX.  

Выбирайте проверенного производителя. Остерегайтесь подделок! 

Подробная информация на сайте: www.metoplax.ru 

http://www.metoplax.ru/

